Massiv bedacht ist gut bedacht

YTONG Bausatzhaus GmbH
Dusseldorfer LandstraBe 395
47259 Duisburg

Telefon: 0800 523 5665
Telefax: 0800 535 6578

E-Mail:
info@ytong-bausatzhaus.de

Internet:
www.ytong-bausatzhaus.de

Wir beraten Sie gern.

www.ytong-bausatzhaus.de

YTONG

Bausatzhaus

Alle Bungalows bestehen aus einer hochwarme-
ddmmenden Gebdudehiille aus rein mineralischen
Baustoffen, die unter umweltgerechten und res-
sourcenschonenden Aspekten produziert werden.
Mit massivem Ytong Porenbeton in Lambda 0,09
Qualitat fiir alle AuBen- und Innenwande kommt
dabei ein Material zum Einsatz, das auf Grund sei-
ner feinporigen Struktur einen optimalen Warme-
ddmmwert flir Massivbaustoffe bietet. Der Bau-
stoff erfiillt alle individuellen Anspriiche genauso
wie die gesetzlichen Anforderungen der EnEV
2009. Bauherren bauen damit zukunftssicher, denn
mit dem Dammstein Ytong werden Sie auch die
scharferen Vorgaben der EnEV 2012 problemlos
erfilllen.

Die Kombination mit einer Massivdecke aus Poren-
beton sorgt fir guten Schall- und Brandschutz
sowie flr hohe Winddichtigkeit und ein angeneh-
mes Raumklima. In Verbindung mit moderner Heiz-
technik sind so gleichzeitig die besten Vorausset-
zungen flr einen geringen Energieverbrauch gege-
ben.
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DFV
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FRANCHISE

VERBAND EV.

Hinweis:

Diese Broschtire wurde von der YTONG Bausatzhaus GmbH, einem Unter-
nehmen der Xella Deutschland GmbH, herausgegeben. Wir beraten und
informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und nach dem
neuesten Stand der Bautechnik bis zum Zeitpunkt der Drucklegung. Da die
Verwendung von Porenbetonbauteilen DIN-Vorschriften und Zulassungsbe-
scheiden unterworfen ist, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit.
Eine Abstimmung mit den regional geltenden Bestimmungen und die stati-
sche Uberpriifung sind in jedem Einzelfall durch den Planer notwendig.
Stand: Juni 2011
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Horizont A 69

Mit diesem Bungalow steht lhnen ein kleines
und optisch sehr attraktives Haus mit Ausbau-
reserve zur Auswahl. Charakteristisch fiir die-
sen Horizont sind die Fensterformationen und
der Fassadensprung im Eingangsbereich. Her-
vorzuheben ist die Carportiiberdachung gleich
am Haus, was den Charakter des Hauses
unterstltzt. Mit einer Treppe ist der Dachraum
flr zwei weitere Zimmer nutzbar.
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Dachgeschoss

Wohn-/Nutzflache:  Wohnfl. in m*
nach DIN 277

Erdgeschoss 63,29

Dachgeschoss 31,06

Ausbaureserve

Hausabmessung: 11,13 mx8,13m

Wandaufbau: Ytong 36,5 cm

U-Wert AuBenwand:  0,23W/m2 K

Dachaufbau: Ytong Massivdecke +
Dachstuhl

Dachneigung: 35°/22° Carport

Technische Anderungen vorbehalten

Nutzfl. in m?

68,48



Horizont K 74

Der Bungalow mit einer Wohn-/Nutzflache von
74 m? eignet sich fir die kleine Familie oder
fir den Wohnsitz in der zweiten Lebenshalfte.
Ohne (ibertriebene Raummale bietet der
Grundriss die Basis fiir alle Anforderungen an
ein freistehendes Wohnhaus. Die Mdglichkeiten
in der duBeren Gestaltung sind vielseitig. Ob
klassisches Walmdach oder Satteldach — es
muss zu lhnen passen.
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Wohn-/Nutzflache: Nutzfl. in m?

nach DIN 277

Erdgeschoss 73,46

Hausabmessung:
Wandaufbau:
U-Wert AuBenwand:
Dachaufbau:

Technische Anderungen vorbehalten

Dachneigung:




Horizont K 91

Dieser Bungalow besticht in seiner duBeren
Ansicht durch die groBen Glasfronten im
Wohnzimmer, die iber Eck angeordnet viel
Licht in das Haus bringen. Der Grundriss hat
ebenfalls viel zu bieten. Er tragt optimal den
Raumfunktionen und den Laufwegen Rech-
nung. Links ist der Wohn- und Kiichenbereich
angeordnet. In der rechten Halfte befinden sich
davon separat begehbar die Schlafrdume und
das Bad.
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Wohn-/Nutzflache:
nach DIN 277

Erdgeschoss

Nutzfl. in m?

90,40

Hausabmessung:
Wandaufbau:
U-Wert AuBenwand:
Dachaufbau:

Dachneigung:

Technische Anderungen vorbehalten



Horizont K 117
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Dieser klassisch geschnittene Bungalow hat
mit seinen finf Zimmern das Potential fir ein
tolles Einfamilienhaus auf einer Ebene. Vor
allem die fast getrennte Gestaltung des rech-
ten Bereiches sorgt fir die notwendige Ruhe.
Das Wohnzimmer ist durch groBe Fenster-
flachen lichtdurchflutet. Mit der Uberdachten
Terrasse ist der optimale Austritt aus Kiiche
und Wohnzimmer zum Grundsttick gelungen.

| [

15,00 m

Erdgeschoss

Wohn-/Nutzflache: Nutzfl. in m?

nach DIN 277

Erdgeschoss 116,88

Hausabmessung:
Wandaufbau:
U-Wert AuBenwand:
Dachaufbau:

Dachneigung:

Technische Anderungen vorbehalten




Horizont K 124
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Dieser klassische Bungalow mit seinen 124 m2  groBziigig geplant, Kiiche und Wohnzimmer
weist eine Vielzahl nachgefragter Eigenschaf- sind so positioniert, dass sie zum Mittelpunkt 15,00 m
ten auf. Durch seine kompakte Bauweise spa- des Familienlebens werden.
Erdgeschoss

ren Sie (iberbaute Grundstiicksflache. In der
Innengestaltung weist der Horizont K 124 eine
klare Gliederung und viel Raumangebot auf.
Gerade die Kinder- und Schlafzimmer sind

Wohn-/Nutzflache: Nutzfl. in m?

nach DIN 277

Erdgeschoss 124,37

Hausabmessung:
Wandaufbau:
U-Wert AuBenwand:
Dachaufbau:

Dachneigung:

Technische Anderungen vorbehalten
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Horizont K 125
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Dieser groBzlgige Bungalow mit 125 m2 Wohn-/
Nutzflache bietet viel Platz fiir eine Familie. Die L —
groBen Fensterfronten sorgen fir lichtdurchflute-
te Raume. Die Fassadenspriinge setzen besonde-
re Akzente und bieten einen geschiitzten Terras- ) 14,50 m )
senbereich. Innen bietet der durchdachte Grund- Y Erdgeschoss
riss eine klare Trennung zwischen Schlaf- und
Wohnrdumen.
Wohn-/Nutzflache:  Wohnfl. in m? Nutzfl. in m?
nach DIN 277
o g Erdgeschoss 120,62 124,35
_ g:E:
it :’Eil ; Hausabmessung: 1450 mx 14 m
Eigg : Wandaufbau: Ytong 36,5 cm
11 TR U-Wert AuBenwand: | 0,23W/m2 K
E}% : Dachaufbau: Ytong Massivdecke +
: rs Dachstuhl
Dachneigung: 22°

Technische Anderungen vorbehalten
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Horizont KA 112

Der intelligente Bungalow mit 112 m2 Wohn-/
Nutzflache auf der unteren Ebene und einer
atemberaubenden Ausbaureserve im Dach-
geschoss hat das Besondere. Durch die Anord-
nung der Treppe und einer groBeren

Dachneigung entsteht im Dachgeschoss optimal
Platz fiir Kinder und Gaste. Fiir das Wohlfiihlen
im Erdgeschoss sorgt die klare Trennung des
Wohn- und Schlafbereiches.
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Horizont KA 120

Dieser attraktive Bungalow ist die Vereinigung
von Moderne und Klassik. Dem Trend folgend
— wohnen auf einer Ebene — bietet dieses
Haus die klassische Bungalowoptik mit Walm-
dach. Eine moderne Fassadengestaltung durch
groBe Fensterfronten und Fassadenspriinge
rundet das Konzept ab. Auch innen hat dieses
Haus viel zu bieten. Klare Raumgestaltung mit
ganz moderner Wohnauffassung. Der groBe
Dachraum ist Uber eine Treppe erschlossen und
bietet Platz fir Kinder und Géste.
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Ausbaureserve Technische Anderungen vorbehalten
Dachgeschoss
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Horizont M 104 — =
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Erdgeschoss
Mit diesem Bungalow in einem ganz modernen  wéhnlich sind die Uberdachungen der Terrasse
Design tragen wir dem Wunsch nach stadtna- und des Autostellplatzes. In der Raumgestal-
hem Bauen Rechnung. Klare Linien in der duBe-  tung bleiben ebenfalls keine Wiinsche offen —
ren und inneren Gestaltung tragen zu dem die Raumanordnung passt einfach!
gelungenen Gesamteindruck bei. AuBerge- W:h"""““ﬂac"e: Nutzfl. in m?
nach DIN 277
Erdgeschoss 103,30
Hausabmessung:
Wandaufbau:
U-Wert AuBenwand:
Dachaufbau:

Dachneigung:

Technische Anderungen vorbehalten




Horizont M 125

Terrasse
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Dieser moderne Bungalow mit 125 m? Wohn-/
Nutzflache ist das Highlight. Besonders fir
stadtische Wohnbereiche entwickelt, besticht |  — |
der Bungalow durch klare Linien und individu-
elles Design. In der Riickansicht dominiert die
14,50 m

Terrasseniiberdachung. Fiir die moderne Bau-
weise charakteristisch sind weiterhin die gro-
Ben Fensterfronten, die auch in der Innen -
ansicht Akzente setzen.

Erdgeschoss

Wohn-/Nutzflache:  Wohnfl. in m? Nutzfl. in m?
nach DIN 277

Erdgeschoss 120,74 124,47
Hausabmessung: 1450 mx 14 m

Wandaufbau: Ytong 36,5 cm

U-Wert AuBenwand: 0,23W/m2 K

Dachaufbau: Ytong Massivdecke

Dachneigung: Flachdach

Technische Anderungen vorbehalten




Horizont W 104
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Der Winkelbungalow mit einer Wohn-/Nutz- ¥ /
flache von 104 m2 auf einer Ebene zeichnet
sich durch den Wintergarten am Wohnzimmer J — @ —
aus. Der Grundriss trdgt dem Wunsch nach F '
einem groBen Wohnzimmer und einer Kiiche
mit direktem Zugang zur Terrasse und zum
Garten Rechnung. Optional kann die Terrasse
liberdacht werden.
! 13,83 m |
Erdgeschoss
Wohn-/Nutzflache:  Wohnfl. in m? Nutzfl. in m?
nach DIN 277
Erdgeschoss 100,63 103,75
Hausabmessung: 13,83 mx 10,13 m
Wandaufbau: Ytong 36,5 cm
U-Wert AuBenwand: 0,23W/m2 K
Dachaufbau: Ytong Massivdecke +
Dachstuhl
Dachneigung: 22°

Technische Anderungen vorbehalten




Horizont W 113
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Der mit 113 m? gerdumige Bungalow deckt : 8,91 m’ 2,17 m M ' q
mit finf Zimmern gut den Raumbedarf einer _ D

Familie ab. Besonders gut geldst wird bei die- \ J Q w /
[

sem Grundriss die Anordnung der Kiiche und
des Wohnzimmers. Hier macht es den Bewoh-
nern SpaB, Géste auf der Terrasse zu empfan-
gen. Das Haus im klassischen Stil eines Winkel-
bungalows lasst viele Freirdume zur Gestaltung
der AuBenansicht.

13,20 m

A A

Erdgeschoss

Wohn-/Nutzflache:
nach DIN 277

Erdgeschoss

Nutzfl. in m?

112,99

Hausabmessung:
Wandaufbau:
U-Wert AuBenwand:
Dachaufbau:

Dachneigung:

Technische Anderungen vorbehalten
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Horizont W 126

Der groBzligige Bungalow wird vom lichtdurch-
fluteten Wohnzimmer gepragt. Insgesamt tritt
der Horizont W 126 als klassischer Winkel-
bungalow auf. Durchdacht ist die Gestaltung
des Eingangsbereiches. Innen wird die Tren-
nung zwischen Familienwohnbereich und den
Einzelrdumen konsequent umgesetzt. Das er-
mdglicht fiir alle Familienmitglieder ungestérte
Lebensraume.

13,00 m
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Erdgeschoss
Wohn-/Nutzflache:  Wohnfl. in m?
nach DIN 277
Erdgeschoss 121,41
Hausabmessung: 14,85 mx 13 m
Wandaufbau: Ytong 36,5 cm
U-Wert AuBenwand: 0,23W/m2 K
Dachaufbau: Ytong Massivdecke +
Dachstuhl

Dachneigung: 25°

Technische Anderungen vorbehalten

Nutzfl. in m?

125,17

27



Horizont WA 83

Mit diesem Bungalow landen Sie einen opti-
schen und funktionalen Volltreffer. Zwei im
rechten Winkel angeordnete Satteldacher und
die Terrassenanlage pragen den auBeren Cha-
rakter des Hauses. Das Wohnzimmer wirkt sehr
groBziigig durch den offenen Ausbau und die
Galerie bis in die Dachspitze. Damit haben Sie
Raumgefhl und die Fensteranlage kommt voll
zur Wirkung. Uber eine Treppe vom Wohn -
zimmer aus ist das Dachgeschoss erreichbar.

28
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Abstellraum Technische Anderungen vorbehalten
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Horizont WA 121

Dieser intelligente Bungalow mit Ausbaure-
serve ldsst keine Wiinsche offen. AuBen
besticht das Haus durch eine aufgeraumte
Fassadengestaltung. Der groBe Wohn-/Essbe-
reich mit zwei Zugangen zum AuBenbereich
bilden wohnlich gesehen das Zentrum des
Hauses. Uber eine Treppe bietet der Dachraum
Platz fir Kinder und Gaste.
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